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N ummer: 2477 -CPR-I 907-N C06-003

l.Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

2.Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes
Kennzeichen zur ldentifikation des Bauprodukts gemdB
Artikel 1 1(4):

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder
vorgesehe ne Verwe nd u n gszwecke des Bau prod u kts
gemdB der anwendbaren harmonisierten technischen
Spezifikation:

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene
Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemdB Artikel
1 1(5):

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des
bevollmdchtigten Vertreters, der mit den Aufgaben gemdB
Artikel 12(2) beauftragt ist:

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberprufung
der Leistungsbestdindigkeit des Bauprodukts gemaB
Anhang V:

7. Gegebenenfalls Leistungserkldrung, welche sich auf das
durch die harmonisierte Norm umfasste Bauprodukt
bezieht:

Hochofenzement mit hohem sulfatwiderctand und niedriger
Hydratationswdrme
EN {97.1 . CEM IIUB 32,5N SR.LH

Siehe 1

Fiir Herstellung von Beton, Mdrtel, und anderen Mischungen
fiir den Bau und fiir die Herstellung von Bauprodukten

NASICECEMENT d.d. Nasice, Tajnovac 1

31500 Na5ice, Republik Kroatien

Nicht zutreffend

System 1+

Die notif izierte Prod u ktzertif izieru n gsste I le Nr. 247 7, I nstitut
IGH, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer
Priifung (einschlieBlich Probenahme), die Erstinspektion des
Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die
Iaufende Ubenrvachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle sowie die
StichprobenprUfung von vor dem lnverkehrbringen des
Produktes entnommenen Proben nach dem System 1+
vorgenommen und die Zertifikat der Leistungsbestindigkeit
2477 -CPR-1907 ausgestellt.

8. Erkliirte

9 Die Leistung des Produkts gemdB den Nummern 1

fUr die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein

Na5ice, den 31 .03.2020

und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich
der Hersteller gemdB Nummer 4.

Unterzeichnet fUr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ergovi6, mag.inZ.el.
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Wesentliche Merkmale Leistung Harmon isierte tech n ische Spezifikation

Zusammensetzung CEM IIUB

EN 197-1:2011

Druckfestigkeit
(Anfangs- und Normfestigkeit) 32,5N

Erstarrunqsbeqinn Bestanden
Raumbestindigkeit (Dehnung) Bestanden
SOa - Gehalt Bestanden
Gl' - Gehalt Bestanden
Gliihverlust Bestanden
Unl6slicher Rfickstand Bestanden
Hydratationswirme Bestanden

Vorstan dsvorsitzender:


