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IZJAVA O LASTNOSTIH

Stevi ! ka : 2477 -CPR-1 9OS-N C02-OO3

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

2. Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri koli
drug element, na podlagi katerega je mogode
prepoznati gradbene proizvode, v skladu s Clenom
r@);

3. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega
proizvoda v skladu z veljavno usklajevano tehnidno
specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

4. lme, registrirano trgovsko ime ali Zig (blagovna
znamka) in naslov proizvajalca v skladu s Clenom
1 1(5):

S. lT9 in naslov pooblaSdenega zastopnika, katerega
pooblastilo zajema naloge, opredeljene v 6lenu 12(i),
po potrebi:

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjenja
nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda,
kot je dolodeno v Prilogi V:

7. ee obstaja izjava o lastnostih, ki se nanaSa na
gradbeni proizvod, z ustreznim usklajenim
standardom:

Priprava betona, malte, injekcijske mase in
drugih meSanic za gradbenistvo in
proizvodnjo gradbenih materiatov

NASTCECEMENT d.d. Nasice, Tajnovac 1

31500 Na5ice, Repubtika Hrva5ka

Me5ani portlandski cement
EN 197-1 - cEM lt/A-M(S-V) 42,5N

Poglej Stevilko 1

Se ne uporablja

Sistem 1+

Poobla5deni certifikacijski organ itevilka
2477 lnstitut IGH Zagreb opravitje
dolodanje vrste proizvoda na podlagi
preizkusov (vkljudno z vzor6enjem),
zadetni nadzor tovarne ali tovarniike
proizvodnje, stalnim nadzorem,
ocenjevanjem in vrednotenjem tovarniske
kontrole proizvodov in kontrolnih vzorcev
vzetih pred dajanjem proizvoda na trg pod
sistemom 1+ i izdalje certifikat o
nespremenljivosti lastnosti proizvoda St.
2477-CPR -1905

8. Navedena lastnost

9. Lastnosti proizvoda, navedenega v to6ki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz to6ke g. zaizdajo te i4ave o lastnostih je odgovoren izkljudno proizvajalec, naveden v to6ki 4.

NaSice, 31.03.2020
podpisal za in v imenu proizvajalca:

Bistvene znadilnosti Lastnost Usklajena tehni6na specifikaciia
uement za splosne namene
(pod) komponente in sestava

cEM lt/A-M(S-V)

EN 197-1:2011

Trdnost (zgodnja in
standardna)

42,5N

Cas zadetka vezanja Zado56a
Prostorninska obstojnost
(ekspanziia)

Zado56a

Vsebina SOs Zado56a
Vsebina Gl- Zado56a

uprave:


